“委员之家”网络互动平台开发技术标准及要求
一、运行环境 

由于中心管理系统采用LINUX操作系统、ORACLE数据库和J2EE环境开发，建议各地使用此系统环境开发，以避免发生兼容性错误。我们也尽量为其他环境开发的平台调试合适的运行环境，但如在运行过程中发生兼容性错误情况，请各地协调好各自的开发公司认真调试正确后再行接入省中心机房，我们在技术上尽力协助完成接入。此外，其他环境开发的程序如果需要另外的软件配备才能运行，请各地自行购置相应的正版软件，交由省中心机房负责安装，例如，windows server+sql环境开发的软件，需要自行购置正版windows server2010和sql server2010，交由我们到中心机房安装。
    二、互联互通技术要求
1、物理层面的互联互通：各地平台通过国际互联网，彼此相互连接。并通过网络防火墙、用户认证等防护措施与公共网络逻辑隔离，形成一个相对安全、独立的网络系统。
为达到上述目的，防止病毒和黑客入侵，各地平台需在国际互联网的接入点配置防火墙等安全设备。省信息中心集中部署架构已部署了相关设备，但用户密码各地需自行管理，防止泄漏。如自行配置机房或服务器的，也需部署相关安全设备，并做好用户密码安全管理工作。
2、用户层面的互联互通：用户可跨平台登陆，即某地的用户可登陆访问本地的“委员之家”，也可以登陆访问其他地区的“委员之家”。
为达到上述目的，各地平台需互相承认彼此的用户，所有平台都可以接受其它地方平台用户的登陆并浏览内容。是否允许非本地区用户发帖（跟帖）各地可自行决定。原则上各地平台必须开放发帖和跟帖权限，但同时也鼓励各地用户多在本地区平台发帖。
为方便管理，各地平台的用户数据（包括用户名、密码和个人信息等）采取集中管理模式，统一存储在省政协“委员之家”平台（省平台）的数据库。省平台设置用户管理认证系统，负责各地平台用户登陆、修改密码等行为的管理认证。认证系统通过相关API接口函数与各地平台进行信息交互（详见开发接口规范），各地无需开发用户管理模块，只需调用相关API函数即可完成用户管理操作。
3、信息层面的互联互通：各平台的帖子可跨平台引用、转发和评论。
省平台为各地平台互联互通业务的主要信息枢纽，是跨平台信息交换的中转站。它负责接收并发布各地的热帖、精华帖、好文章等，可召集各地参加跨地区的话题讨论（活动），并负责综合统计汇总各地平台的运行数据等。信息层面的互联互通可进行以下应用：
1）转发或引用帖子。在某平台发表的帖子可以被转发或引用至另一个平台。
2）热帖推荐/好文共享。各地平台管理员可以选择当地“委员之家”当前正在热烈讨论或有价值的帖子（文章），提供其连接放在省政协“委员之家”的相关栏目。
3）有多地平台参与的界别话题讨论。①在省政协“委员之家”平台的“界别活动”栏目开设一次界别话题讨论；②向各地方平台发通知请相关界别委员参加讨论；③各地委员登陆省政协“委员之家”平台参与讨论。
4）信息统计。各地平台的系统运行信息，主要是用户登陆访问信息和用户发帖信息两大类，包括某篇文件、某个栏目和整个平台的用户访问量，其发帖、回帖数等，可根据具体时间点和不同的用户角色（委员用户或机关干部用户等）进行统计。如该栏目的某段时间的所有委员用户登录总数，该栏目的某段时间的所有委员用户浏览总数，某段时间的所有委员用户发帖总数，某段时间的某个委员用户的登录总数，某段时间的某个委员用户的浏览总数，某段时间的某个委员用户的发帖总数等。这些数据需定期上传至省政协“委员之家”平台进行集中统计汇总。
除上述应用外，其他应用也可在实际运营过程中不断开发出来，使互联互通业务得以扩充和完善。
三、互联互通开发接口规范
作为信息枢纽，跨平台数据一般通过省政协“委员之家”平台中转。省平台提供API接口给各地平台调用，以实现平台间的数据交互。这些接口包括用户管理认证、信息交换和数据统计三类。均采用标准HTTP+XML格式，各地开发的软件系统必须能实现直接调用省中心平台提供的API接口。
附表列出API接口的设计描述，请各地按照上述栏目的要求进行面向本地用户的栏目设计开发，并依照下表的接口规范开展跨平台互联互通的相关功能、用户界面和程序代码的设计开发工作。
除省平台提供API接口外，各地平台需提供检索接口给省平台调用，用以实现跨平台的数据检索。检索接口也用HTTP+XML格式，输入关键字可输出检索结果。在中心平台建设完成后，我们还会对API接口进行进一步细化。
附：全省政协“委员之家”平台API接口表
	类别
	编号
	接口名称(参考)
	接口
功能
	输入
	输出
	备注

	用户管理认证接口
	U001
	NewUser
	新建用户
	地区代码、角色、用户名、密码、个人信息
	成功\失败
	

	
	U002
	DelUser
	删除用户
	地区代码、用户名
	成功\失败
	

	
	U003
	FreezeUser
	冻结用户
	地区代码、用户名
	成功\失败
	

	
	U004
	UserLogin
	用户登入
	地区代码、用户名、密码
	登录成功或登录失败、类cookie加密数据包、用户所在地区、用户角色、用户照片等个人信息
	验证码各地自行设置和检查

	
	U005
	UserLogout
	用户登出
	地区代码、用户名
	成功\失败
	

	
	U006
	ModifyPassword
	修改密码
	地区代码、用户名、旧密码、新密码
	成功\失败
	

	
	U007
	ChangeInfo
	修改个人信息
	地区代码、用户名、个人信息
	成功\失败
	

	
	U008
	GetUserInfo
	查询个人信息
	地区代码、用户名
	用户角色、个人说明、签名、照片等个人信息
	

	
	U009
	GetUserInfo2
	查询用户网络行为
	地区代码、用户名
	用户登入\出时间流水、发帖\回帖数等
	应能提供跨平台
登陆和发帖情况

	信息交互接口
	I001
	GetNotices
	获取省政协“委员之家”对各地平台发出的通知
	地区代码、通知编号
	通知号为通知编号及之后的所有通知
	各地至少每天获取1次

	
	I002
	PresentHotPost
	把热帖连接推介至省政协“委员之家”公共热帖区
	地区代码、热帖连接、发帖人、发表日期、点击量、回帖数、最后回复时间、最后回复人，（可选）关键字
	成功\失败
	可设置规定达到一定的点击量或回帖数才可以推介，或每周每个地区只能推介一帖等

	
	I003
	PresentHotArticle
	把好文章推介至省政协“委员之家”好文栏目
	地区代码、热帖连接、发帖人、发表日期、点击量、回帖数、最后回复时间、最后回复人，（可选）关键字
	成功\失败
	先留接口，是否需要待定

	数据统计接口
	S001
	SendSystemInfo
	发送系统运行信息给省政协“委员之家”平台，用于综合统计各地运行情况
	信息生成日期、（以下数据为从系统正式运行日开始的累计）总访问数、总帖子数、总文章数（包括所有回帖或不能回帖的文章）等
	成功\失败
	1、各地至少每天发送一次
2、需要设置多个冗余输入参数

	
	S002
	GetSystemInfo
	获取系统运行信息
	地区代码
	信息生成日期、（以下数据为从系统正式运行日开始的累计）总访问数、总帖子数、总文章数（包括所有回帖或不能回帖的文章）等
	各地只能获取本地区的系统运行信息，用于万一各地的运行数据丢失或停机获取备份


